Heidelberg Materials

Leistungserkldarung
0840-CPR-1630-007000-26

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Kalksteinmehl

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des
Bauprodukts gemaR Artikel 11 Absatz 4: Siehe 1.

3. Verwendungszweck(e): Gesteinskornung fiir Beton nach DIN EN 12620.

4. Hersteller: Heidelberg Materials AG, Schmidmiihlener Str. 30, 93133 Burglengenfeld

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben gemaf Artikel
12 Absatz 2 beauftragt ist: Nicht zutreffend

6. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit: ~ System 2+

7. Die notifizierte Produktzertifizierungsstelle: VDZ Service GmbH, NB 0840

8. Erklarte Leistung

Harmonisierte

Wesentliche Merkmale Leistung technische Spezifikation
Sortenbezeichnung Kalksteinmehl

Kornzusammensetzung bestanden

Organische Bestandteile bestanden

Beurteilung der Feinanteile nach dem MBi1o

Methylenblau Verfahren [g/kg] DIN EN 12620:2002+A1:2008
Kornrohdichte [g/cm?] 2,65-2,75

Chloride Cl 0,04

Saurelosliches Sulfat AS 08

Gesamtschwefel [%] <1

Angaben zur Kornzusammensetzung

Absolut-Bereich | Vom Hersteller anzugebender Bereich

2,0 mm 100 - Toleranz nach
Durch Tabelle 7
ourengang 0,125mm|  85-100 86 - 98 DIN EN 12620
in M.-%
0,063 mm 70 - 100 70 -85

9. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung. Fur die Erstellung der
Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte
Hersteller verantwortlich.

Burglengenfeld, den 01.06.2026 [ V /—’7
(Patrik Pr% iter Qualltat Zementwerk Burglengenfeld)
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